	AKTUALIZACE SEZNAMU ČSN;

TŘÍDA 80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY;

změny od stavu k 1. 1. 2025

	  [1]
	ČSN EN ISO 13431 

(80 6144)

kat. č. 520502
ČSN EN ISO 13431 

(80 6144)
	Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Stanovení chování při tečení v tahu a přetrhu při tečení v tahu; EN ISO 13431:2024; ISO 13431:2024; Účinnost od 2025-03-01 

K datu její účinnosti se zrušuje
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Zjišťování chování při tečení v tahu a přetrhu při tečení v tahu; Vydání: Červenec 2000

	  [2]
	ČSN EN ISO 13426-2 
(80 6162)

kat. č. 520503
ČSN EN ISO 13426-2 
(80 6162)
	Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Pevnost vnitřních strukturálních spojů – Část 2: Geokompozita; EN ISO 13426-2:2024; ISO 13426-2:2024; Účinnost od 2025-03-01 K datu její účinnosti se zrušuje
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Pevnost vnitřních strukturálních spojů – Část 2: Geokompozita; Vydání: Prosinec 2005

	  [3]
	ČSN EN ISO 13428 
(80 6178)

kat.č. 520627
ČSN EN ISO 13428 
(80 6178)
	Geosyntetika – Stanovení účinnosti ochrany geosyntetik proti poškození nárazem; EN ISO 13428:2024; ISO 13428:2024; Účinnost od 2025-04-01 
K datu její účinnosti se zrušuje

Geosyntetika – Stanovení účinnosti ochrany geosyntetik proti poškození nárazem; Vyhlášena: Srpen 2005


U norem a změn označených +) se připravuje převzetí překladem.
Stav podle Věstníku ÚNMZ č. 3/2025
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