	AKTUALIZACE SEZNAMU ČSN;

TŘÍDA 80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY;

změny od stavu k 1. 1. 2025

	  [1]
	ČSN EN ISO 13431 

(80 6144)

kat. č. 520502
ČSN EN ISO 13431 

(80 6144)
	Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Stanovení chování při tečení v tahu a přetrhu při tečení v tahu; EN ISO 13431:2024; ISO 13431:2024; Účinnost od 2025-03-01 

K datu její účinnosti se zrušuje
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Zjišťování chování při tečení v tahu a přetrhu při tečení v tahu; Vydání: Červenec 2000

	  [2]
	ČSN EN ISO 13426-2 
(80 6162)

kat. č. 520503
ČSN EN ISO 13426-2 
(80 6162)
	Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Pevnost vnitřních strukturálních spojů – Část 2: Geokompozita; EN ISO 13426-2:2024; ISO 13426-2:2024; Účinnost od 2025-03-01 K datu její účinnosti se zrušuje
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Pevnost vnitřních strukturálních spojů – Část 2: Geokompozita; Vydání: Prosinec 2005

	  [3]
	ČSN EN ISO 13428 
(80 6178)

kat.č. 520627
ČSN EN ISO 13428 
(80 6178)
	Geosyntetika – Stanovení účinnosti ochrany geosyntetik proti poškození nárazem; EN ISO 13428:2024; ISO 13428:2024; Účinnost od 2025-04-01 
K datu její účinnosti se zrušuje

Geosyntetika – Stanovení účinnosti ochrany geosyntetik proti poškození nárazem; Vyhlášena: Srpen 2005

	  [4]
	ČSN EN ISO 7211-2 
(80 0814)

kat.č. 521303
ČSN EN 1049-2 (80 0814)
	Textilie – Metody analýzy konstrukce tkanin – Část 2: Stanovení počtu nití na jednotku délky; (idt ISO 7211-2:2024); Vydání: Duben 2025 
K datu její účinnosti se zrušuje

Textilie. Tkaniny. konstrukce. Metody analýzy. Část 2: Stanovení dostavy (mod ISO 7211-2:1984); Vydání: Listopad 1995

	  [5]
	ČSN EN ISO 2411 
(80 0830)

kat.č. 521293

ČSN EN ISO 2411 (80 0830)


	Textilie povrstvené pryží nebo plasty – Stanovení přilnavosti povrstvení; (idt ISO 2411:2024); Vydání: Duben 2025 
K datu její účinnosti se zrušuje

Textilie povrstvené pryží nebo plasty – Zjišťování přilnavosti povrstvení; Vydání: Květen 2018

	  [6]
	ČSN EN 1269 
(80 4428)

kat.č. 520751
ČSN EN 1269 (80 4428)
	Textilní podlahové krytiny – Hodnocení úpravy vpichovaných textilních podlahových krytin zkouškou špinivosti; EN 1269:2024; Účinnost od 2025-05-01 
K datu její účinnosti se zrušuje

Textilní podlahové krytiny – Hodnocení úpravy vpichovaných textilních podlahových krytin zkouškou špinivosti; Vyhlášena: Květen 2020

	  [7]
	ČSN EN ISO 10319 
(80 6125)

kat.č. 520752

ČSN EN ISO 10319 (80 6125)
	Geosyntetika – Tahová zkouška na širokém proužku; EN ISO 10319:2024; ISO 10319:2024; Účinnost od 2025-05-01 
K datu její účinnosti se zrušuje

Geosyntetika – Tahová zkouška na širokém proužku; Vyhlášena: Říjen 2015

	  [8]
	ČSN EN 17137 
(80 0295)

kat.č. 520922
ČSN EN 17137 (80 0295)
	Textilie a textilní výrobky – Stanovení obsahu látek na bázi chlorbenzenů a chlortoluenů; EN 17137:2024; 
Účinnost od 2025-06-01 
K datu její účinnosti se zrušuje

Textilie – Stanovení obsahu látek na bázi chlorbenzenů a chlortoluenů; Vyhlášena: Červen 2019

	  [9]
	ČSN EN 14499 
(80 4441)
kat.č. 520921

ČSN EN 14499 (80 4441)
	Textilní podlahové krytiny – Klasifikace podložek koberců; EN 14499:2024; Účinnost od 2025-06-01 
K datu její účinnosti se zrušuje

Textilní podlahové krytiny – Minimální požadavky pro podložky koberců; Vyhlášena: Říjen 2015


	[10]
	ČSN EN ISO 9073-7 
(80 6134)

kat.č. 521698

ČSN EN ISO 9073-7 
(80 6137)
	Netkané textilie – Zkušební metody – Část 7: Stanovení ohybové délky; (idt ISO 9073-7:2024); Vydání: Červen 2025 
K datu její účinnosti se zrušuje

Textilie – Zkušební metody pro netkané textilie – Část 7: Zjišťování ohybové délky; Vydání: Květen 1999

	[11]
	ČSN EN ISO 12957-2 
(80 6177)

kat.č. 521199
ČSN EN ISO 12957-2 
(80 6177)
	Geosyntetika – Stanovení třecích vlastností – Část 2: Zkouška na nakloněné rovině; EN ISO 12957-2:2024; ISO 12957-2:2024; Účinnost od 2025-07-01 
K datu její účinnosti se zrušuje

Geosyntetika – Stanovení třecích vlastností – Část 2: Zkouška na nakloněné rovině; Vyhlášena: Srpen 2005


U norem a změn označených +) se připravuje převzetí překladem.
Stav podle Věstníku ÚNMZ č. 6/2025
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